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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 

Za pomoca. oprogramowania Computer Setup (F10) mozna: 

■ Zmieniac domyslne ustawienia fabryczne komputera. 

■ Ustawiac date i godzine systemowa.. 

■ Ustawiac, przegla_dac, sprawdzac i zmieniac ustawienia 
konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, 
pamieci, karty dzwiekowej, urza_dzeri pamieci masowej, urzadzeri 
komunikacyjnych i urza_dzen wejsciowych). 

■ Zmieniac kolejnosc urzadzeri rozruchowych (kolejnosc urzadzeri, 
z ktorych uruchamiany jest system), np. dyski twarde, napedy 
dyskietek, napedy optyczne lub urza_dzenia USB typu flash. 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje szybkiego autotestu POST (Quick 
Power-On Self Test), podczas ktorego pomijane sq niektore testy 
diagnostyczne (w przeciwienstwie do rozruchu pemego — Full Boot). 

■ Wprowadzac etykiete zasobu (Asset Tag) lub numer 
identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firme. 

■ Zabezpieczac haslem zarza_dcy dostep do programu Computer 
Setup (F10) i ustawieh opisanych w niniejszym rozdziale. 

■ Zablokowac zintegrowane funkcje I/O — wejscia/wyjscia 
(np. port szeregowy, USB, rownolegly, karta dzwiekowa 

i wbudowana karta interfejsu sieciowego NIC). 

■ Wlaczac/wylaczac zabezpieczenie glownego rekordu 
rozruchowego (Master Boot Record — MBR). 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje rozruchu systemu 
z nosnikow wymiennych. 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje zapisu na zwyklych dyskietkach 
(jezeli funkcja ta jest obslugiwana przez sprzet). 
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Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) 

Dostep do programu Computer Setup mozna uzyskac tylko przez 
wlaczenie komputera lub ponowne uruchomienie systemu. 
Aby uzyskac dostep do menu oprogramowania Computer Setup: 

1 . Wlacz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Microsoft 
Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom 
ponownie. 

2. Zaraz po wlaczeniu komputera nacisnij i przytrzymaj 
klawisz F10, az otworzy sie program Computer Setup. 

Jesli klawisz F10 nie zostanie nacisniety w odpowiednim czasie, 
dostep do programu bedzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nastepnie ponownym nacisnieciu 
i przytrzymaniu klawisza F10. 

3. Ekran programu Computer Setup jest podzielony na menu 
i polecenia. 

Menu programu zawiera osiem naglowkow: 

□ System Information (Informacje o systemie) 

□ Standard CMOS Features (Standardowe funkcje CMOS) 

□ Advanced BIOS Features (Zaawansowane funkcje BIOS) 

□ Advanced Chipset Features (Zaawansowane funkcje 
mikroukladu) 

□ Integrated Peripherals (Zintegrowane urzadzenia zewnetrzne) 

□ Power Management Setup (Konfiguracja zarzadzania energia) 

□ PnP/PCI Configuration (Konfiguracj a PnP/PCI) 

□ PC Health Status (Kondycja komputera) 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Na ekranie programu Computer Setup wymienionych jest do 
wyboru piec polecen: 

□ Load Optimized Defaults (Zaladuj zoptymalizowane 
ustawienia domyslne) 

□ Set Supervisor Password (Ustaw haslo zarzadcy) 

□ Set User Password (Ustaw haslo uzytkownika) 

□ Save & Exit Setup (Zapisz i zakohcz prace programu Setup) 

□ Exit without saving (Zakohcz bez zapisywania zmian) 

Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz odpowiednie menu, 
a nastepnie nacisnij klawisz Enter. Za pomocq klawiszy ze 
strzalkami w gore i w dot wybierz zadana^ opcje, a nastepnie 
nacisnij klawisz Enter. Aby powrocic do poprzedniego ekranu, 
nacisnij klawisz Esc. 

4. Aby zastosowac i zapisac zmiany, nacisnij klawisz F10 lub 
wybierz na ekranie programu Computer Setup polecenie Save & 
Exit Setup (Zapisz i zakohcz prac§ programu Setup), 
a nastepnie nacisnij klawisz Enter. 

Jezeli wprowadzone zmiany nie maja^ zostac zastosowane, 
wybierz polecenie Exit without saving (Zakohcz bez 
zapisywania zmian), a nastepnie nacisnij klawisz Enter. 

APRZESTROGA: NIE WOLNO wylqczac komputera podczas zapisywania 
przez pami^c ROM zmian wprowadzonych w programie Fl 0 Computer Setup, 
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie ukladu CMOS. Komputer mozna 
bezpiecznie wylqczyc dopiero po zamknieciu ekranu programu F10 Setup. 
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Program Computer Setup 



Nagtowek Opcja 



Opis 



System 
Information 
(Informacje 
o systemie) 



Standard 
CMOS Features 
(Standardowe 
funkcje CMOS) 



Wyswietla informacje 



Date (mm:dd:yy) 
[Data (mm:dd:rr)] 



Product Name (Nazwa produktu) 
Processor Type (Typ procesora) 
Cache Size (Rozmiar pamieci podrecznej) 
Memory Size (Rozmiar pamieci) 
System ROM (Systemowa pamiec ROM) 
Integrated MAC (Zintegrowany ad res MAC) 
UUID (Uniwersalny, unikatowy identyfikator) 
System Serial # (Numer seryjny systemu) 
Asset Tag (Etykieta zasobu) 

Umozliwia ustawienie daty systemowej. 



Time (hh:mm:ss) 
[Godzina (hh:mm:ss)] 

PATA IDE Channel 0 Master 
(Gfowny dysk twardy PATA 
IDE - kanaf 0) 

PATA IDE Channel 0 Slave 
(Podrzedny dysk twardy 
PATA IDE - kanaf 0) 

SATA IDE Channel 1 Master 
(Gfowny dysk twardy SATA 
IDE - kanaf 0) 

SATA IDE Channel 2 Master 
(Gfowny dysk twardy SATA 
IDE - kanaf 2) 



Umozliwia ustawienie godziny systemowej. 

Dla kazdego dysku mozna: 

• Wfqczyc/wyfqczyc automatyczne 
wykrywanie rozmiaru i gfowicy dysku 
twardego. 

• Ustawic dysk IDE na: 

• None (Brak) 

• Auto (Automatycznie) 

• Manual (Recznie) 

• Ustawic tryb dostepu do dysku na: 

• CHS (Cylinder, gfowica, sektor) 

• LBA (Logiczne adresowanie blokow) 

• Large (Duly) 

• Auto (Automatycznie) 



Drive A (Naped A) 



Floppy 3 Mode Support 
(Obsfuga trybu 3 dyskietki) 



Umozliwia ustawienie napedu A (Drive A) na 
Disabled (Wyfqczony) lub Auto 
(Automatycznie). 

Umozliwia wyfqczenie (Disabled) lub 
ustawienie obsfugi napedu dyskietek 
na naped A. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Standard 
CMOS Features 
(Standardowe 
funkcje CMOS) 
— ciqg dalszy 



Advanced 
BIOS Features 
(Zaawanso- 
wane funkcje 
BIOS) 



Halt On (Zatrzymaj 
uruchamianie przy) 



Umozliwia ustawienie jednej 
z nastepujqcych opcji: 

• All Errors (Wszystkie bfedy) 

• No Errors (Zadne bfedy) 

• All but Keyboard (Wszystkie bfedy 
oprocz bfedow klawiatury) 

• All but Diskette (Wszystkie bfedy oprocz 
bfedow dyskietki) 

• All but Diskette/Keyboard (Wszystkie bfedy 
oprocz bfedow dyskietki/klawiatury) 



POST Delay (Opoznienie 
autotestu POST) 

Removable Device Boot 
Priority (Priorytet rozruchu 
urzqdzeh wymiennych) 



Umozliwia ustawienie opoznienia 
autotestu POST. 

Umozliwia okreslenie kolejnosci, wedfug 
ktorej podfqczone urzqdzenia (takie jak 
naped dyskietek, naped LSI 20 lub naped 
Zip Drive) sq sprawdzane pod kqtem 
obecnosci obrazu rozruchowego systemu 
operacyjnego. 



Hard Disk Boot Priority 
(Priorytet rozruchu 
dyskow twardych) 



CD-ROM Boot Priority 
(Priorytet rozruchu 
napedow CD-ROM) 



Umozliwia okreslenie kolejnosci 
podlqczonych dyskow twardych (takich jak 
dysk twardy USB, dysk USB2 DriveKey lub 
nosnik USB typu flash). Pierwszy dysk 
w kolejnosci ma priorytet w sekwencji 
rozruchowej i jest rozpoznawany jako 
naped C (jezeli podfqczone sq jakiekolwiek 
urzqdzenia). 

Umozliwia okreslenie kolejnosci, wedfug 
ktorej podfqczone napedy CD-ROM 
(w tym naped optyczny USB) sq sprawdzane 
pod kqtem obecnosci obrazu rozruchowego 
systemu operacyjnego. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced BIOS Network Boot Priority 



Features 
(Zaawanso- 
wane funkcje 
BIOS) 

— ciqg dalszy 



(Priorytet rozruchu z sieci) 



MBR Security 

(Zabezpieczenie glownego 
rekordu rozruchowego) 



Umozliwia okreslenie kolejnosci, wedlug 
ktorej urzqdzenia sieciowe (w tym karty NIC 
UP) sq sprawdzane pod kqtem obecnosci 
obrazu rozruchowego systemu operacyjnego. 

Umozliwia wlqczanie (Enabled) 
i wylqczanie (Disabled) funkcji ostrzezeh 
antywirusowych dla ochrony sektora 
rozruchowego dysku twardego IDE. 

Po wlqczeniu tej funkcji jakakolwiek proba 
zapisu danych w tym obszarze spowoduje 
wyswietlenie przez system BIOS komunikatu 
ostrzegawczego na ekranie oraz 
wyemitowanie sygnalu alarmowego. 



Quick Power On Self Test 
(Szybki autotest POST) 



Umozliwia wfqczanie (Enabled) 

i wyfqczanie (Disabled) funkcji pomijania 

przez system niektorych testow podczas 

rozruchu. 

Wfqczenie tej funkcji powoduje zmniejszenie 
czasu wymaganego do rozruchu systemu. 



First Boot Device (Pierwsze 
urzqdzenie rozruchowe) 

Second Boot Device (Drugie 
urzqdzenie rozruchowe) 

Third Boot Device (Trzecie 
urzqdzenie rozruchowe) 

Fourth Boot Device (Czwarte 
urzqdzenie rozruchowe) 



Umozliwia okreslenie kolejnych urzqdzeh — 
pierwszego, drugiego, trzeciego 
i czwartego — z ktorych bedzie 
przeprowadzany rozruch. 

Oznaczenia literowe napedow w systemie 
MS-DOS mogq sie roznic od oznaczeri 
w innych systemach. 



Boot Up NumLock Status 
(Stan funkcji NumLock przy 
rozruchu) 



Umozliwia ustawienie domyslnego stanu 
funkcji NumLock — On (wfqczona) lub 
Off (wyfqczona). 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced BIOS 
Features 
(Zaawanso- 
wane funkcje 
BIOS) 

— ciqg dalszy 



APIC Function (Funkcja APIC) 



MPS Version Control for OS 
(Kontrola wersji specyfikacji 
MPS dla systemu operacyjnego) 



Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) obsfugi funkcji APIC (Advanced 
Programmable Interrupt Controller — 
zaawansowany programowalny kontroler 
przerwah). 

Umozliwia ustawienie wersji specyfikacji MPS 
(Multiprocessor Specification) dla systemu 
operacyjnego. 



HDD S.M.A.R.T. Capability 
(Technologia SMART dla 
dysku twardego). 



BIOS Write Protection (Ochrona 
systemu BIOS przed zapisem) 



Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) technologii SMART (Self 
Monitoring Analysis And Reporting — 
samoczynne monitorowanie, analizowanie 
i raportowanie) na dysku twardym. 

Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) ochrony systemu BIOS przed zapisem. 



Advanced 

Chipset 

Features 

(Zaawanso- 

wane funkcje 

mikroukfadu) 


Internal Video Mode 
(Wewnetrzny tryb wideo) 


Umozliwia wyfqczenie (Disabled) lub 
wybranie wewnetrznego trybu wideo. 


AGP Aperture Size 
(Rozmiar apertury AGP) 


Umozliwia ustawienie rozmiaru apertury 
karty AGP (ilosci systemowej pamieci RAM, 
jaka moze zostac przydzielona karcie 
graficznej AGP). 




UMA Frame Buffer Size 
(Rozmiar buforu ramki UMA) 


Umozliwia ustawienie rozmiaru buforu ramki 
UMA (ilosci systemowej pamieci RAM, ktora 
bedzie uzywana jako pamiec obrazu). 




Video Display Devices 
(Urzqdzenia wyswietlajqce) 


Umozliwia wybranie urzqdzeh wyswietlajqcych. 




Auto Detect PCI Clk 
(Automatyczne wykrywanie 
zegara PCI) 


Umozliwia wfqczanie (Enabled) 

i wyfqczanie (Disabled) automatycznego 

wykrywania zegara PCI. 




Spread Spectrum (Technologia 
szerokiego widma) 


Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) technologii szerokiego widma. 



(|^ Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 


Opcja 


Opis 


Integrated 

Peripherals 

(Zintegrowane 

urzqdzenia 

zewnetrzne) 


South OnChip IDE Device 
(Urzqdzenie IDE na plycie 
glownej — poludniowe) 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) 

i wylqczanie (Disabled) urzqdzeh IDE. 


South OnChip PCI Device 
(Urzqdzenie PCI na plycie 
glownej — poludniowe) 


Umozliwia: 

• Wlqczanie (Enabled) i wylqczanie 
(Disabled) wbudowanego systemu 
dzwiekowego Onboard AC97 Audio. 

• Wybranie jednej z nastepujqcej opcji: 

• SATA Disabled (Kontroler SATA wylqczony) 

• IDE Controller (non-RAID) [Kontroler IDE 
(non-RAID)] 

• RAID Controller (Kontroler RAID) 

• Wlqczanie (Enabled) i wylqczanie 
(Disabled) nastepujqcych opcji: 

• Onboard LAN (Kontroler sieci LAN 
na plycie glownej) 

• Onboard LAN Boot ROM (Pamiec 
rozruchowa kontrolera sieci LAN 
na ptycie gtownej) 




hit Display First (Pierwszy 
inicjowany wyswietlacz) 


Umozliwia wybranie podstawowego 
zrodla VGA. 




Surroundview 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) i wylqczanie 
(Disabled) technologii SurroundView (tylko 
jesli karta dodatkowa PCI-E GFX jest 
firmy ATI). 




OnChip USB Controller 
(Kontroler USB na plycie 
glownej) 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) 

i wylqczanie (Disabled) kontrolera USB. 



Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja Opis 



Integrated 

Peripherals 

(Zintegrowane 

urzqdzenia 

zewnetrzne) 

— ciqg dalszy 


Front Panel USB Port (Port 
USB na panelu przednim) 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) i wylqczanie 
(Disabled) przednich portow USB. 


Onboard FDC Controller 
(Kontroler napedu dyskietek 
na plycie glownej) 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) 

i wylqczanie (Disabled) kontrolera napedu 

dyskietek wbudowanego na plycie glownej. 




Onboard serial Port (Port 
szeregowy na plycie glownej) 


Umozliwia wylqczenie (Disabled) lub 
wybranie ustawienia dla portu szeregowego 
wbudowanego na plycie glownej. 




Onboard Parallel Port (Port 
rownolegly na plycie glownej) 


Umozliwia wylqczenie (Disabled) lub 
wybranie ustawienia dla portu rownoleglego 
wbudowanego na plycie glownej. 




Parallel Port Mode (Tryb 
portu rownoleglego) 


Umozliwia wybranie trybu portu 
rownoleglego. 



ECP Mode Use DMA (Tryb Jezeli dla opcji Parallel Port Mode wybrano 
ECP uzywa kanalu DMA) ustawienie ECP lub ECP+EPP, ta opcja 

umozliwia wybranie kanalu DMA uzywanego 
przez port rownolegly w trybie ECP. 



ACPI Function (Funkcja ACPI) Umozliwia wlqczanie (Enabled) 

i wylqczanie (Disabled) funkcji ACPI 
(Advanced Configuration and Power 
Interface — zaawansowany interfejs 
zarzqdzania konfiguracjq i zasilaniem). 

ACPI Suspend Type Umozliwia ustawienie typu wstrzymania ACPI. 

(Typ wstrzymania ACPI) 

Umozliwia wybranie jednej z nastepujqcych 
opcji: 

• Last State (Ostatni stan) 

• On (Wlqczony) 

• Off (Wylqczony) 

Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 



Power 

Management 
Setup 

(Konfiguracja 
zarzqdzania 



After AC Power Loss 
(Po wystqpieniu przerwy 
w zasilaniu) 
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Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 


Opcja 


Opis 


Power 

Management 
Setup 

(Konfiguracja 
zarzqdzania 

pnp rn i r\ 1 

— ciqg dalszy 


PowerOn by PCI Card 
(Uruchamianie poprzez 
karte PCI) 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) 
i wylqczanie (Disabled) mozliwosci 
uruchamiania komputera poprzez karte PCI. 


AMD Cool'n'Quiet 


Umozliwia ustawienie technologii AMD 
Cool'n'Quiet na Auto lub jej wylqczenie 
(Disabled). 




RTC Alarm Resume 

A A 1 • • 1 

(Wznowienie przy alarmie 


Umozliwia wlqczanie (Enabled) i wylqczanie 

rtTV-\ /n\ • II l\r 1 • • i i 

RTC) (Disabled) tunkcji automatycznego 

uruchamiania komputera w okreslonym 
czasie. 




Date (of Month) 

[Data (dzieh miesiqca)] 


Jezeli wlqczona jest opcja RTC Alarm 
Resume, ta opcja umozliwia wybranie dnia 
miesiqca, w ktorym nastqpi automatyczne 
uruchomienie komputera. 




Resume Time (hh:mm:ss) 
[Godzina wznowienia 
(hh:mm:ss)] 


Jezeli wlqczona jest opcja RTC Alarm 
Resume, ta opcja umozliwia wybranie 
godziny, o ktorej nastqpi automatyczne 
uruchomienie komputera. 



Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



PnP/PCI 
Configuration 
(Konfiguracja 
PnP/PCI) 



Reset Configurations Data 
(Resetowanie danych 
konfiguracyjnych) 



Resources Controlled By 
(Zasoby kontrolowane przez) 



Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) automatycznej ponownej konfiguracji. 

Ustawieniem domyslnym jest Disabled. 
Wybranie opcji Enabled powoduje 
wyzerowanie danych rozszerzonej 
konfiguracji systemu (ESCD) w momencie 
zamkniecia programu Setup, jezeli 
zainstalowany zostaf dodatkowy sprzet 
i ponowna konfiguracja systemu 
spowodowafa powazny konflikt 
uniemozliwiajqcy rozruch systemu 
operacyjnego. 

Umozliwia wybranie, czy zasoby majq bye 
kontrolowane automatycznie (opcja Auto), 
czy recznie (opcja Manual). 

System BIOS moze automatycznie 
konfigurowac wszystkie urzqdzenia 
rozruchowe i zgodne ze standardem 
Plug-and-Play. Po wybraniu opcji Auto 
uzytkownik nie moze wybierac opcji 
w polach IRQ, DMA ani Memory Base 
Address, poniewaz system BIOS przydziela 
te zasoby automatycznie. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od 
konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



PnP/PCI 

Configuration 

(Konfiguracja 

PnP/PCI) 

— ciqg dalszy 



Zasob IRQ 

IRQ-3 assigned to 
(Przerwanie IRQ-3 
przydzielone do) 
IRQ-4 assigned to 
(Przerwanie IRQ-4 
przydzielone do) 
IRQ-5 assigned to 
(Przerwanie IRQ-5 
przydzielone do) 
IRQ-7 assigned to 
(Przerwanie IRQ-7 
przydzielone do) 
IRQ-1 0 assigned to 
(Przerwanie IRQ-1 0 
przydzielone do) 
IRQ-1 1 assigned to 
(Przerwanie IRQ-1 1 
przydzielone do) 
IRQ-1 2 assigned to 
(Przerwanie IRQ-1 2 
przydzielone do) 
IRQ-1 4 assigned to 
(Przerwanie IRQ-1 4 
przydzielone do) 
IRQ-1 5 assigned to 
(Przerwanie IRQ-1 5 
przydzielone do) 



Jezeli zasoby sq kontrolowane recznie, 
w obszarze tym mozna przydzielic kazdemu 
przerwaniu systemowemu typ, w zaleznosci 
od typu urzqdzenia uzywajqcego 
przerwania. 

Ustawienie Legacy ISA jest przeznaczone 
dla urzqdzeh zgodnych z pierwotnq 
specyfikacjq magistrali PC AT, a ustawienie 
PCI/ISA PnP — dla urzqdzeh zgodnych ze 
standardem Plug and Play, zarowno 
zaprojektowanych dla architektury 
magistrali PCI, jak i ISA. 



PCI/VGA Palette Snoop 
(Podglqd palety PCI/VGA) 


Umozliwia wfqczanie (Enabled) 

i wyfqczanie (Disabled) funkcji podglqdu 

palety karty graficznej PCI/VGA. 


Assign IRQ for VGA 
(Przydziaf IRQ karcie VGA) 


Umozliwia wfqczanie (Enabled) 
i wyfqczanie (Disabled) mozliwosci 
przydzielania przerwania IRQ karcie VGA. 


Assign IRQ for USB (Przydziaf 
IRQ urzqdzeniu VGA) 


Umozliwia wfqczanie (Enabled) i wyfqczanie 
(Disabled) mozliwosci przydzielania 
przerwania IRQ urzqdzeniu USB. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
konfiguraqi sprzetu. 
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Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 


Opcja 


Opis 


PC Health 
Status 
(Kondycja 
komputera) 


System Information 
(Informacje o systemie) 


Wyswietla nastepujqce informacje: 

• CPU Temperature (Temperatura 
procesora) 

• System Temperature (Temperatura 
systemu) 

• CPU Fan Speed (Szybkosc wentylatora 
procesora) 

• S\/Qt^m Fn n S nppn iS7\/nKnQr' u/pnh/ ntnrn 

O Vol CI 1 1 1 UN O UCCU ^ JZ.V U \\\J O v_ WCI II y \ \J\\J\ \J 

systemowego) 


Load Optimized 
Defaults 

f / n In Him 

\ \J\J\J\ 

zoptymalizowane 

ustawienia 

domyslne) 




Umozliwia przywrocenie ustawieniom 
programu Computer Setup fabrycznych 

i Ktriu/ipn HnmvQ n\/rh 

UolU vvici 1 VJVJillyolilydl. 


S^t SimprviQnr 

JCI J UUCl VI jUI 

Password 
(Ustaw haslo 
zarzqdcy) 




1 Jmn7 iwin u^tnwipnip hn^-rn Kontrn iiinrpnn 

\J 1 1 1 WZ. 1 1 VV IU UjIU VV ICI IIC 1 IUoIm 1 1 1 1 <J 1 U ULCUU 

dostep do programu Computer Setup. 


Jvl UjUI 

Password 
(Ustaw haslo 
uzytkownika) 




1 J 17107 iwin n^tnwipnip hn^in Kontrn iiinrpnn 

\J 1 1 1 Ui. 1 1 VV 1 v-l UjIU VV 1 1 1 1 1 IU JlU lxv/1 1 1 1 Ul \J U V,vU v 

dost^p do komputera. 


Save & Exit 

Sptiin IVnn'i^y 

i zakohcz prace 
programu Setup) 




Umozliwia zapisanie biezqeych ustawieh 
i wvi^rip 7 nrnnrnmn C nmnntpr Sptnn 

1 vv y jlic i- vj 1 uu 1 <a 1 1 1 u 1 1 yj u i ci jciuu, 


Exit without 
saving 

(Zakohcz bez 

zapisywania 

zmian) 




Umozliwia wyjscie z programu Computer 
Setup bez zapisywania zmian. 


Obsluga okreslonych opcji programu Computer 
konfiguracji sprzetu. 


Setup moze sie roznic w zaleznosci od 
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Odzyskiwanie ustawieh konfiguracji 

Aby mozliwe bylo odzyskanie ustawieh konfiguracji okreslonych 
w programie Computer Setup, konieczne jest uprzednie utworzenie 
kopii zapasowej tych ustawien (zanim jeszcze wymagane jest 
przeprowadzenie odzyskiwania). 

Narzedzie sluzace do zapisywania/ladowania ustawien pamieci 
CMOS jest dostepne w postaci pliku ROMpaq w witrynie sieci Web 
http://www.hp.com (w obszarze wsparcia technicznego i pobierania 
sterownikow dla komputera HP Business Desktop dx5150). Nalezy 
pobrac pliki ROMpaq do folderu na wymiennym urzadzeniu pamieci 
masowej. Zaleca sie zapisywanie wszelkich zmodyfikowanych 
ustawien konfiguracji komputera na dyskietce, urzadzeniu USB typu 
flash lub urzadzeniu dzialajacym podobnie do dyskietek (urzadzenie 
pamieci masowej skonfigurowane do emulowania napedu dyskietek) 
i przechowywanie dyskietki lub urzadzeh w celu uzycia w przyszlosci. 

Tworzenie kopii zapasowej ustawieh pamieci CMOS 

1 . Upewnij sie, ze komputer, z ktorego ma zostac utworzona kopia 
zapasowa, jest wlaczony. Podlacz wymienne urzadzenie pamieci 
masowej do komputera. 

2. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Uruchom, w polu 
tekstowym wpisz CMD, a nastepnie kliknij przycisk OK. 
Spowoduje to otwarcie okna poleceh systemu DOS. 

3. Wpisz Af:\foIder\BIOS.exe SAVErABC001.DAT (gdzieiVjest 
liters napedu dla wymiennego urzadzenia pamieci masowej), aby 
zapisac ustawienia pamieci CMOS na wymiennym urzadzeniu 
pamieci masowej. 

Przywracanie ustawieh pamieci CMOS 

1 . Upewnij sie, ze komputer docelowy jest wlaczony. Podlacz 
wymienne urzadzenie pamieci masowej do komputera 
docelowego. 

2. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Uruchom, w polu 
tekstowym wpisz CMD, a nastepnie kliknij przycisk OK. 
Spowoduje to otwarcie okna poleceh systemu DOS. 

3. Wpisz iV:\folder\BIOS.exe LOAD: ABC001.DAT (gdzie N jest 
liters napedu dla wymiennego urzadzenia pamieci masowej), 
aby zaladowac niestandardowe ustawienia pamieci CMOS do 
systemu docelowego. 
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